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Warnung

A WARNUNG :
Vor Installation oder Anschluss der Einheit, lesen Sie bitte folgenden Text.

NICHT EINHALTUNG DER FOLGENDEN WARNHINWEISE KONNEN DIE LEBENSDAUER DES PRODUKTES
BEEINTRACHTIGEN SOWIE FEHLFUNKTIONEN UND GEFAHRLICHE STORUNGEN HERVORRUFEN. GEHEN SIE BEI DER
INSTALLATION SOWIE DER BENUTZUNG MIT DER GEBOTENEN SORGFALT UND VORSICHT VOR.

*BEACHTEN SIE DIE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN DIE AM ENDE DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRT SIND.
*DIESE EINHEIT MUSS VON FACHPERSONAL INSTALLIERT WERDEN.

*SERVICE MUSS VON FACHPERSONAL VORGENOMMEN WERDEN. )
ES SIND KEINE TEILE VERBAUT, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KONNEN.

*DIESE EINHEIT SOLLTE AUF EINER SAUBEREN GERADEN FLACHE VERBAUT WERDEN.

*DIE DICHTUNG AUF DER RUCKSEITE VERHINDERT WASSEREINTRITT. SOLLTE DIE DICHTUNG BESCHADIGT SEIN,
DICHTEN SIE DEN RUCKWARTIGEN DECKEL MIT SILIKON AB, UM WASSEREINTRITT ZU VERHINDERN

*DIESE EINHEIT MUSS IM BEREICH DES AUSSEREN RANDES DES SPA VERBAUT WERDEN. SIEHE KAPITEL
INSTALLATION FUR WEITERE DETAILS.

*DIESE EINHEIT SOLLTE NICHT IN EINEM BEREICH VERBAUT WERDEN, IN DEM SICH WASSER SAMMELN KANN.
SIEHE KAPITEL INSTALLATION FUR WEITERE DETAILS.

* GEFAHRLICHE ZUSTANDE:
ZUSTANDE MIT GEFAHR FUR BESCHADIGUNG ODER GEFAHRDUNG DES ANWENDERS UND SEINE UMGEBUNG.
DIES BEINHALTET UNTER ANDEREM FEUER, FLUT ODER ANDERE BESCHADIGUNGEN DURCH WASSER;
KURZSCHLUSS ODER HOCHSPANNUNG.

WARTUNG

SOLLTEN SIE PROBLEME HABEN, VERSUCHEN SIE NICHT SELBST, DAS GERAT ZU REPARIEREN.
SENDEN SIE DAS GERAT ZUR WARTUNG AN IHREN HANDLER ODER EINE SERVICESTATION.

ZUBRHORTEILE

VERWENDEN SIE NUR VORGESCHLAGENES ZUBEHOR. BENUTZUNG NICHT FREIGEGEBENER KOMPONENTEN KANN
DIE EINHEIT BESCHADIGEN. WIRD ZUBEHOR NICHT FACHGERECHT MONTIERT, KONNEN SIE SICH LOSEN UND EINE
BETRIEBSSTORUNG ODER SONSTIGE STORUNGEN HERVORRUFEN.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

DAS GERAT (DAS PRODUKT) MUSS GESONDERT ENTSORGT WERDN.
ES MUSSEN DIE ORTLICHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE ENTSORGUNG EINGEHALTEN WERDEN.

Kompatible spa-pakete:

in.xm2, in.xe, in.yt, in.yj und in.ye mit kompatibler Softwareversion.

Aeware®, Gecko®, und die zugehtrigen Logos sind registrierte Markennamen von Gecko Alliance Group. in.k1000+™, in.xm2™,
inxe™, inyt™ in.ye™, in.yj™, in.tune™, in.stream™ , in.stream 2, in.mix™, in.clear™, in.touch™ und in.therm™, und die

zugehdrigen Logos sind registrierte Marken von Gecko Alliance Group.

Alle anderen Produkt- oder Markennamen, die in der Veroffentlichung erwahnt werden, sind eingetragene Markenbezeichnungen ihrer
Eigentlmer.




Einleitung

IN.k1000+

voll ausgestattetes Farb-
"Touchscreen”- Bedienfeld flr Spas

Ein Hauch von technischer Magie!

Die neue Gecko-Version des kapazitiven Touchscreen-
Displaytastatur in.k1000+ verfligt Gber einen
hochmodernen Touchscreen mit praziseren
Fingerspitzen-Kontaktbereichen flir eine prazise
Zielauswahl und ermoglicht einfachere und préazisere
Interaktionen.

in.k1000+ bietet optimale Wasserbestandigkeit und viel
Speicherkapazitat.

Jetzt mit lhrem personlichen Schwimmtrainer!

Mit dem Swim-Spa-Trainingsprogramm verwandelt
in.k1000+ jeden Swim-Spa in das ultimative
Trainingsgerét. Direkt auf der Tastatur kbnnen

die Trainingseinheiten durch Einstellen der
Durchflussintensitaten, der Dauer und der Farbindikatoren
angepasst werden. Verschiedene Kraftstufen und deren
Ubergénge kdnnen auch ausgewahlt und an die
jeweiligen Trainingsanforderungen angepasst werden.

in k1000+ kann jetzt mehrere 2-Stufen-Pumpen
ansteuern und die DUsen synchronisieren, um die groBe
Auswahl an Wasser-Gegenstromstarken zu erstellen,

die ein Schwimmer flr ernsthaftes Training benttigt.

Verbindet sich jetzt mit dem Internet der Dinge!

in k1000+ kann Uber seine in touch 2-Verbindung auf
das Internet zugreifen, wodurch Ihr Spa zu einem festen
Bestandteil des Internet der Dinge wird.
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Uberblick
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Installation

Installation des in.k1000+

Zur Installation des in.k1000+, benutzen Sie die entsprechende Bohrschablone.
Legen Sie die Position fest und befestigen Sie die Schablone an der ausgewahiten Stelle.
Schneiden Sie entsprechend der Schablone eine Offnung aus (siehe Abbildung).

Saubern Sie die Flache fir die Montage und entfernen Sie die Folie von der
Klebedichtung auf der Riickseite des Bedienfeldes.

Setzen Sie das Bedienfeld korrekt ausgerichtet ein und vergewissern sich durch
vorsichtiges Driicken, dass das Bedienfeld auf der gesamten Flache eingeklebt ist.

Dichtung mit oder ohne Klebstoff

optionale Fluigelmuttern
mit Haltern




Installation

Installation Anmerkungen

Die Beltftungsoffnung auf der Riickseite des Bedienfeldes  Die Ruckseite des in.k1000+ sollte nicht angebracht
sollte nicht verdeckt sein. sein, wo sich Wasser sammeln kann; schneiden Sie
gegebenenfalls die Schale aus.

Hauptbedienfeld
Abde(lzkung

: 7

_f\_/.\
Wasser

Bei der Installation des Bedienfeldes muss ein Gefélle von  Installieren Sie das Bedienfeld mit Ausrichtung nach

4 Grad eingehalten werden. aussen und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung
die Glasoberfldche des Bedienfeldes nicht bertihren
kann.

Anschluss des in.k1000+ an das Spa-Paket

Hauptbedienfeld in.k1000+

Schliessen Sie
das Bedienfeld
hier an.

Anmerkung: schalten Sie immer die Hauptstromzufuhr aus, bevor Sie neue Aggregate anschliessen.

Um das Bedienfeld zu installieren, entfernen Sie den Deckel des Pack und stecken die in.link Steckverbindung in den
entsprechenden Anschluss ein (siehe Abbildung). Fiihren Sie das Kabel durch die hierfur vorgesehene Offnung an
der rechten unteren Seite des Pack (siehe Abbildung). Verwenden Sie entsprechende Dichtringe. Verschliessen Sie
den Deckel mit seinen 4 Schrauben (Drehmoment: 8 in.Ib max [0.9 N.m]).




Installation

A\ Hochladen

Die Spa-Steuerung besitzt
keine giltige Software.
Bitte fligen Sie zur
Neuprogrammierung die
gultige in.stick ein.

A WARNUNG

Komm.-Problem mit
Steuereinheit. Bitte

Uberprifen Sie die
Tastaturverbindung oder
updaten Sie die Software.

Installationsfehler

Wahrend des Anschliessens des in.k1000+ an das Spa-
Paket kdnnen folgende Fehlermeldungen auftreten.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Meldung oder
erkundigen Sie sich bei lhrem Handler nach mehr
Informationen.




Bedienfeld Funktionen

in.k1000+ Bedienfeld Layout

All-on- oder All-off-
Taste (One Touch-
Aktivierung der
letzten verwendeten
Einstellung)

Modusauswahlrad
(Einstellungen und
Zubehor)

Weiterleitung zu
Funktionsauswahlrad
(Einstellungen und
zusatzliche Optionen)

Systemmeldungen
auf dem Bildschirm
und Erinnerung

Interaktive Display-Symbole
(Haupt-Spa-Funktionen)

nendmodus

Power

Bertihren Sie den Bildschirm, um das Bedienfeld
einzuschalten. 3 Minuten nachdem die letzte Pumpe
abschaltet, geht das Bedienfeld aus, wenn keine
Bertihrung des Bildschirmes mehr stattfindet.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Anzeige,
um auf die Startseite zu gelangen.

Startseite

Die Startseite gibt Ihnen den Zugang zu dem Zubehdr und
der Wassertemperatur. Am unteren Rand werden Fehler-
und Systemmeldungen angezeigt.




Bedienfeld Funktionen

. B:01am Ein-und Ausschalten des Zubehbrs
Um ein Zubehor ein- oder auszuschalten, bertihren Sie
das entsprechende Symbol. Die Symbole werden animiert,
wenn das Zubehor eingeschaltet ist. Die Animation stoppt,

DI Ay
®O®eO0
nach dem Ausschalten. Die angezeigten Symbole geben

. @ verschiedene Geschwindigkeiten der Aggregate lhres Spa
T = @ wieder. Wenn ein Aggregat mehr als 1 Geschwindigkeiten
@ 2 5 . O C O hat, driicken Sie das Symbol solange, bis die gewlinschte
T aseerofleas Worhemendmadus Geschwindigkeit erreicht ist.

]

22
©e060
O S

@ in.touch:

e zeigt an, dass das in.touch -Modul erkannt
wurde und mit einem WiFi-Netzwerk
verbunden ist.

e Fin rotes Kreuzsymbol zeigt an, dass das

@ in.touch Modul erkannt wurde, aber nicht mit
dem Netzwerk verbunden ist.

¢ Ein blinkendes Symbol zeigt an, dass das
in.touch Modul sich mit einem Wi-Fi Netzwerk
verbindet.

8:01am Anze igen

Ein Bereich fur Anzeigen auf der oberen rechten Seite des
Bildschirms zeigt den Status bestimmter Aggregate an,
welche am Spa angeschlossen sind.

Anzeigen Symbole

2Fles ochenendmodus

Mehr Informationen Gber in.touch,
bekommen Sie im Abschnitt Wi-Fi.

in.clear:
e Das Symbol ist griin, wenn in.clear Brom
erzeugt.
e Das Symbol ist grau, wenn in.clear kein Brom
erzeugt.
e Fin rotes Symbol zeigt an, dass in.clear
(X ausgeschaltet ist.

Mehr Informationen Gber in.clear, erhalten Sie im
Abschnitt in.clear-Funktionen.

in.stream 2:
e Das Symbol ist griin, wenn in.stream 2
eingeschaltet ist.
e Das Symbol ist grau, wenn in.stream 2
X ausgeschaltet ist.
Mehr Informationen Gber in.stream 2, erhalten Sie
im Abschnitt in.stream 2-Funktionen.

in.mix:
@® ° Das Symbol zeigt an, dass ein in.mix System
erkannt wurde.

Mehr Informationen zu dem in.mix System,
erhalten Sie im Abschnitt in.mix Funktionen.




Bedienfeld Funktionen

Wassertemperatur

J: L] ? 0 -
Die Temperatur, die unten im Bildschirm angezeigt wird,
zeigt die aktuelle Wassertemperatur an. Stellen Sie die
1 2 3 gewlinschte Temperatur mit dem Nach-oben-und dem
. @ Nach-unten-Symbol ein. Der Einstellpunkt wird in Blau
angezeigt. Nach drei Sekunden ohne Anderung am
eingestellten Temperaturwert wird die aktuelle

2 5 o 0 OC O Wassertemperatur erneut angezeigt.

schenendmodus

Wenn der eingestellte Wert niedriger als die aktuelle
Temperatur ist, wird unten ,Kihlen auf xx.x“ angezeigt.
Wenn der eingestellte Wert hoher als die aktuelle
Temperatur ist, wird unter dem Wert ,Heizen auf xx.x“
angezeigt.

3:07am S pa M en u

Von der Startseite aus kdnnen Sie in folgende Bereiche
gelangen:

N7
? ’ ® swim (wenn konfiguriert)
. % ® n.clear (falls angeschlossen)
e in.stream 2 (falls angeschlossen)

2 5 e 0 ° C O ® in.mix (falls angeschlossen)

g anendmodus ® spa Menti
e Finstellungen

Wahlen Sie eine Option aus, indem Sie das linke
Einstellrad nach oben oder unten bewegen, bis das
gewlinschte Symbol in der Mitte angezeigt wird.

Auf der rechten Seite befindet sich das MenU zur
Einstellung des Bildschirmes und des Kontrastes.

Bildschirm Seite

8:01am

- Verwenden Sie diese Seite zur Einstellung der Orientierung
Normal des Bildschirms.

11



Bedienfeld Funktionen

Kontrast Seite

Verwenden Sie diese Seite, um den Kontrast der Anzeige
zu andern.

. ( Nachtkontrast

Schlafmodus e Schlafmodus

D TeRen e deTast Drucken Sie diese Taste, um direkt in den "Schlafmodus”
d,mc KENDIE : Ied HeteU zu gelangen. In diesem Modus wird vermieden, dass
e Tastatur in den unbeabsichtigt eine Pumpe durch Wasserspritzer gestartet

Ruhemodus zu schalten @ oder gestoppt wird.

S
o

Einstellungen B:01am EinSte"ungen

- Auf der Seite Einstellungen kénnen Sie folgende
<7 Anderungen vornehmen

e Wasserpfiege
. —~ @ e Wérmepumpe (falls installiert)
e Wartung
e Datum Uhrzeit
e Bedienfeld
e flektrische Konfiguration
® Wi-Fi
* Miscellaneous
e Uber (Status des Bedienfeldes)

Um ein Symbol auszuwahlen, bewegen Sie das rechte
Rad, bis das gewlinschte Symbol in der Mitte erscheint,
bzw. drlicken Sie auf den Men(-Namen.

12



Bedienfeld Funktionen

Einstellungen Flege 8:07am Wasserpflege

Die Seite fur Wasserpflege hilft Ihnen bei der idealen
Einstellung der Heiz-und Filterzeiten. Wéhlen Sie zwischen
Standard Abwesend, Standard, Energie- Sparmodus, Super-Energie
Sparmodus, Wochenendmodus, je nach Ihrem Bedarf.
Bertihren Sie eine Zeile mit dem entsprechenden
Wasserpflegemodus. Es erscheint eine griine Anzeige

zur Bestétigung.

Wenn Sie eine andere Einstellung der Wasserpflege
auswahlen, erscheint ein Bestatigungsfenster um eine
versehentliche Auswahl zu vermeiden, die zu einer
Veranderung der Setup-Einstellungen Ihres Spa fiihren
konnte.

Im Economy-Modus wird die eingestellte Temperatur
um 11°C* reduziert, was bedeutet, dass das System
erst beginnt zu heizen, wenn diese Temperatur
unterschritten wird.

Das Filter-Programm bezieht sich auf die Haupt-
Filterpumpe; meist Pumpe 1. Wenn lhr Spa mit

einer Zirkulationspumpe ausgestattet ist, welche auf
24h-Betrieb eingestellt ist, zeigt der Bildschirm die
Einstellung der Spulzyklen anstatt der Filterzeiten an.
Die Dauer der Zyklen ist auf eine feste Anzahl von
Minuten vorprogrammiert. Filterdauer wird auf N/A
gesetzt; nur die Startzeit der Spulzyklen kann verandert
werden.

* Standardwert

Wasserpflege Modus

Abwesend:

In diesem Modus ist der Spa immer im
Wirtschaftlichkeitsmodus; der Einstellpunkt wird um
11°C gesenkt.

Standard:
Der Spa ist niemals im Wirtschaftlichkeitsmodus und filtert
geman der Niederlevel-Konfiguration des Pakets.

Energiesparmodus:

Der Spa ist wahrend der Spitzenzeiten im
Wirtschaftlichkeitsmodus und nimmt am Wochenende
den normalen Modus wieder auf.

Super Energy Savings:
Der Spa ist wahrend der Spitzenzeiten, an jedem
Wochentag, immer im Wirtschaftlichkeitsmodus.

Wochenendmodus:

3 Der Spa ist von Montag bis Freitag im
Wirtschaftlichkeitsmodus und wird normalerweise
am Wochenende betrieben.

E § B B M

13



Bedienfeld Funktionen

Einstellungen W

(1] Standard

Eco-Modus (0) —

. Hinzuftigen Filk

JledenTag 12

Jeden Tag

Einstellungen

Filterzy

Abbrechen |  Bestatigen

Veranderung der Einstellungen

Um den Modus der Wasserpflege zu verandern, beriihren
Sie das Stift- Symbol am rechten Rand der jeweiligen
Wasserpflege, um das entsprechende MenU zu 6ffnen.

Bertihren Sie das ECO-Modus-Feld um die Economy-
Einstellungen zu verandern, sowie das Filterzyklus-
Feld, um die Filterzyklen und Zeiten zu verandern.
Berlihren Sie die orangefarbene Zeile ,Hinzufligen
Filterzyklus® bzw. ,,ECO-Modus hinzufligen®, um
jeweils weitere hinzuzuftigen.

Sie kdnnen Zeit-Programme mit dem Symbol fir
Papierkorb jeweils rechts in der entsprechenden
Zeile 1dschen.

Sie kdnnen einzelne Zeit-Programme verdndern,
indem Sie diese auswahlen und dann modifizieren.

Sie haben mehrere Moglichkeiten flr die Zeit-
Programme (Mo-Fr, Wochenende, jeden Tag oder
einzelne Tage). Die Zeit-Programme werden jede
Woche wiederholt. Die Zeit und die Dauer werden in
Schritten von 30 Minuten eingestellt. Wenn die
Anderungen abgeschlossen sind, driicken Sie
"bestatigen" um Anderungen vorzunehmen, driicken
Sie auf "Abbrechen" oder verwenden Sie das
Kalendersymbol, um zurlickzugehen. Vergewissern
Sie sich, dass Sie im Hauptment "Wasserpflege" den
gewlinschten Wasserpflegemodus gewahlt haben.

14



Bedienfeld Funktionen

Einstellungen Warrmepurnpe B:01am

*Wenn eine Warmepumpe der Marke Gecko (in.temp) an
Ihr Spa-Setup angeschlossen ist, wird das folgende Menti
anstelle des Mendis Regulierungsmodus angezeigt, ween
Sie im Menti Einstellungen die Option Wérmepumpe
auswéhlen.

Einstellungen  Regulierungsmodus 8:01am

. %% Smart Heat

Al

ke

Einstellungen Warmepurnpe 8:01am

Smart Heat:

Heizt mit Warmepumpe +
unterstltzt bei Bedarf mit
Elektroheizung.

Abbrechen | Bestédtigen

Warmepumpe

Uber die Seite Einstellungen erreichen Sie das Menti der
Warmepumpe, wo Sie folgende Modi auswahlen kdnnen:

® fco-Heat

e Smart-Heat
e fco-Auto

e Smart-Auto
® Kihlung

e flektro

BerUihren Sie mit dem Finger das Bedienfeld, um eine
Auswahl zu treffen und driicken Sie zur Bestatigung
darauf. Wenn Sie einen Warmepumpenmodus
ausgewahlt haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Auswahl
ZU bestatigen.

Regulierungsmodus

Auf der Seite Regelungsmodus kénnen Sie die

idealen Einstellungen fur die Warmepumpenregelung
vornehmen. Wéhlen Sie je nach Bedarf zwischen Eco
Heat, Smart Heat, Eco Auto, Smart Auto, Cool und
Electric. Berthren Sie den Namen des Regelungsmodus,
um lhre Einstellung auszuwdhlen. Auf dem ausgewahlten
Symbol wird ein griines Hakchen angezeigt, um lhre
Auswahl zu bestétigen.

Wenn Sie eine neue Einstellung flir den Regelungsmodus
auswahlen, wird ein Bestatigungsfenster angezeigt, um
eine versehentliche Auswahl zu verhindern, die zu einer
Einstellungsanderung fur Ihren Spa fihren kann.
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Bedienfeld Funktionen

Warmepumpen-Modus

3

Eco-heat

In diesem Modus wird die Warmepumpe als
Hauptwarmequelle genutzt. Das elektrische
Heizelement bleibt ausgeschaltet und das
Wasser wird nicht von der Warmepumpe
gekuhlt, wenn die Temperatur den
eingestellten Wert Uberschreitet.

Smart-heat

In diesem Modus wird die Warmepumpe
als Hauptwarmequelle genutzt.

Das elektrische Heizelement wird nur

bei einer grossen Differenz zwischen der
aktuellen Wassertemperatur und dem
Sollwert eingeschaltet. In diesem Modus
wird die Warmepumpe nicht zur Kihlung
des Wassers genutzt.

Sl

Eco-auto

In diesem Modus wird die Warmepumpe als
Hauptquelle genutzt. Hier werden die
Funktionen von eco-heat und Kihlen
genutzt, um die eingestellte Temperatur zu
erreichen. In diesem Modus wird das
elektrische Heizelement nicht genutzt.

'l
|
“

Einstellungen Einsparur B:01am

Curchschnitt {ca.):

Haftungsausschluss:

Smart-auto

Dieser Modus verbindet die Funktion von
smart-heat mit der Kihifunktion, um die
eingestellte Temperatur zu erreichen.

Das elektrische Heizelement wird aktiviert,
wenn eine grosse Differenz zwischen der
aktuellen Wassertemperatur und dem
Sollwert besteht.

'A
«
NN

Kiihlung

In diesem Modus wird die Warmepumpe
nur zur Kihlung verwendet.

Die Heizfunktion der Warmepumpe sowie
das elektrische Heizelement bleiben inaktiv.

%

Elektro

In diesem Modus bleibt die Warmepumpe
ausgeschaltet. Ausschliesslich die
elektrische Heizung reguliert die
Wassertemperatur.

il

Erwartbare Energieersparnis
Nur mit einer Wérmepumpe der Marke Gecko mdglich
(in.temp)

In diesem Abschnitt kdnnen Sie |hr geschéatztes
Diagramm zur kWh-Einsparung anzeigen. Diese
Berechnungen werden durchgeflihrt, wahrend eine
in.temp-Warmepumpe zum Beheizen des Whirlpools
verwendet wird. Die Wirtschaftlichkeitsschatzung kann im
Tage-oder Monatsformat verandert werden, indem Sie auf
die Schaltflache unter der Grafik klicken.

Die von diesem Tool bereitgestellten Daten werden geschétzt, indem zahlreiche Betriebsparameter in Echtzeit abgetastet
werden, um eine Schéatzung zu generieren die der Realitdt so nahe wie moglich kommt. Die Daten werden den Nutzern
mit bester Absicht prasentiert Gecko Alliance inc. Ubernimmt keine Gewahr flr die Richtigkeit und Vollstandigkeit.

Um die Genauigkeit dieser Schatzungen zu erhthen, stellen Sie sicher, dass die Warmepumpe in Bezug auf
Wasserdurchfluss, Luftaustausch durch die Auslassblende, ausreichenden Kompressordruck und Sauberkeit der Rohre
und des Warmetauschers gut gewartet und unter den empfohlenen Bedingungen betrieben wird.




Bedienfeld Funktionen

Wartung

Einstellungen Erinmerung

o

Einstellungen Bereitschalt

Alle Pumpen aus! Mit
Abbrechen Standby
verlassen.

Abbrechen

Einstellungen

1 Datum einstellen

8:07am

8:01am

Wartung

Von der Seite Wartung aus gelangen Sie zu folgenden
Punkten:

e fFrinnerung
e Bereitschaft

Um zu dem jeweiligen MenUpunkt zu gelangen,
dricken Sie auf diesen.

Erinnerung

Das in.k1000+ Bedienfeld stellt Erinnerungen zur Pflege
Ihres Spa bereit: Spilen und Reinigung der Filter. Jedem
Vorgang liegen Fristen fUr eine normale Nutzung des Spa
zugrunde.

Das Erinnerungs-Ment gibt lhnen die Méglichkeit, die Zeit
bis zur nachsten Pflege einzusehen; Sie kénnen ebenfalls
die Zeit zurlicksetzen, wenn Sie den jeweiligen Service
bereits erledigt haben.

Um den Vorgang zurlickzusetzen, driicken Sie auf die
gekrimmten Pfeile. Bestatigen Sie dann die folgende
Anzeige. Der "Reset" ist nun erfolgt.

Sie kdnnen auch die Option Erinnerungen zurlicksetzen
verwenden, um samtliche Benachrichtigungen zu
Erinnerungen zu léschen.

Bereitschaft

Der Bereitschaftsmodus gibt Ihnen die Moglichkeit,
Ihren Spa zu warten. Die Pumpen werden fir

30 Minuten deaktiviert und nach Ablauf der Zeit
automatisch wieder gestartet.

Die normale Ansicht kehrt zurlick, sobald die Pumpen
wieder gestartet werden.

Datum und Uhrzeit

Um Datum und Uhrzeit einzustellen, bewegen Sie das
Rad auf der rechten Seite nach oben bzw. unten, bis
das Symbol fir Zeit und Datum in der Mitte erscheint.

Driicken Sie einfach auf die Zeile, die Sie verandern
wollen.
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Bedienfeld Funktionen

Einstellungen

. 2016 Januar

Einstellungen

Einstellungan Tastatureinstell.

C IIlL F

. I EN

8:07am

Einstellung des Datums

Hier kbnnen Sie Jahr, Monat und Tag einstellen.

Bewegen Sie einfach die entsprechende Spalte zu dem
gewlinschten Wert. Wenn Sie fertig sind, bertihren Sie
einfach das Kalender-Symbol auf der rechten Seite.

Einstellung der Uhr

Hier kdnnen Sie Stunden, Minuten und das Zeitformat
einstellen.

Wischen Sie einfach in einer Spalte nach oben oder unten
und stellen so den gewlinschten Wert ein. Wenn Sie fertig
sind, berlihren Sie einfach das Kalendersymbol auf der
rechten Seite des Bildschirmes.

Bedienfeld Einstellungen

In den Bedienfeld Einstellungen gelangen Sie zu
folgenden Punkten:

e Temperatureinheiten

e Display

e Kontrast

e Sprache

e Bedienfeld sperren (optional)
e Tastaturfarbe (optional)

Um ein Symbol auszuwahlen, drehen Sie das
rechte Rad bis das gewlnschte in der Mitte hell
leuchtet, oder driicken Sie auf den Men(-Namen.




Bedienfeld Funktionen

Einstellungen Tastaturei

.:li_l:w ¢

. §F Fahrenheit

Einstellungen Tastature

Normal

Einstellungen Tastatureinstell,

. (  Nachtkontrast

8:07am

Temperatur-Einheit

Wahlen Sie die gewlnschte Einheit fir die Anzeige aus.

Anzeige Seite

In dieser Seite kdnnen Sie die Ausrichtung der Anzeige
andern.

Kontrast Seite

Bertihren Sie die Zeile, welche Sie &ndern wollen.
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Bedienfeld Funktionen

Einstellungen Tastatureinste

& Entriegelung

4-stelligen Code
eingeben, um
Tastatur zu sperren.
Der gleiche Code
dient zur Freigabe.

Geben Sie lhren
4-stelligen Code -
ein, um die Tastatur ‘
freizugeben.

Auswahl der Sprache

Hier wahlen Sie die angezeigte Sprache des in.k1000+
Bedienfeldes.

Bedienfeld lock/unlock (optional)

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer
das Bedienfeld teilweise oder vollstandig sperren.
Wenn der Benutzer die Tastatur sperren will, wird

er aufgefordert einen 4-stelligen Code auzuwahlen.
Der gleiche Code wird benttigt, um die Tastatur zu
entsperren. Wenn Sie erneut das Bedienfeld sperren
maochten, werden Sie erneut aufgefordert einen
4-stelligen Code auszuwdhlen (gleiche Funktionsweise
wie ein Save in einem Hotelzimmer).

Das Bedienfeld kann mit einem universellen
Freischaltcode (3732) oder durch einen Reset des
Bedienfeldes entriegelt werden.

Wenn "Ganz" ausgewahlt ist, sind alle Funftionen
gesperrt.

In der Auswahl "zum Teil" kbnnen Sie nur
Zubehdre aktivieren. Einstellungen kénnen in
diesem Modus nicht geandert werden.
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Bedienfeld Funktionen

Einstellungan Tastaturfarbe

Einstellungen 2k Fig. 2:01am

Konf.

Einstellungen

Einstellungen lektr. Konfig. 8:07am

% HP aktuell

Ubern. T

HEECEERE
HEHNOE )

aa
00 |
ECOO00ROOEES

Tastaturfarbe (optional)

Wenn diese Option verfligbar ist (abhangig von der
Spa-Konfiguration), kann die Farbe des
Bedienfeldrahmens geandert werden. 8 vordefinierte
Farben stehen zur Verfligung. Wenn in.mix installiert
ist, kann die Tastaturrandfarbe auch einer in.mix-
Zone zugeordnet werden.

Elektrische Konfiguration

Nehmen Sie hier keine Veranderungen vor, wenn Sie
kein qualifizierter Elektriker sind.

In diesen Abschnitt kénnen Sie die LL-Konfiguration,

die Anzahl der Phasen, den Eingangsstrom flr den Spa
sowie den Eingangsstrom flr die Warmepumpe einstellen.
Wenn Sie die Verdnderungen vorgenommen haben,
halten Sie die "Apply"-Taste 5 Sekunden lang.

Bitte beachten Sie, dass bei Anwendung von 2 Spa-
Paketen in einem System (z.B. einem Swimspa) die
Konfiguration der Haupteinheit den Betrieb einer zweiten
Einheit (Slave-unit) unterstitzt. Wenn die Konfiguration
eine solche Swimspa-Installation nicht unterstutzt,

kehrt das in.k1000+ nach ca. 45 Sekunden in das
Konfigurationsmen( zurick. Die Konfiguration muss
erneut vorgenommen werden.

* Je nach Spa Pack-Konfiguration wird moglicherweise
ein Bestatigungscode gefordert, um die Einstellungen zu
andern. Dieser Code ist 5555.
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Bedienfeld Funktionen

Einstellungen

In Your Spa

Einstellungen

Sucht nach Netzwerken

v

GeckoWiFi

Einstellungen

B:01am

Select logo

Nach Bestatigung wird ein "Reset" durchgefihrt,
um das System neu zu konfigurieren. Sie werden
aufgefordert, die Symbole fur den "sleep-Modus"
auszuwahlen.

WLan (nur mit in.touch)

Diese Seite ermoglicht, in.touch mit einem Netzwerk zu
verbinden, bzw. die Netzwerkeinstellungen zu verandern.

Mehr Informationen zu weiteren Methoden von in.touch-
Verbindungen finden Sie im in.touch-Handbuch.

Nach einigen Sekunden erscheinen die verfligbaren
Netzwerke mit ihren Signalstarken.

Wischen Sie nach oben oder nach unten, um lhr Netzwerk
auszuwahlen. Wenn |hr Netzwerk Passwortgeschiitzt

ist, geben Sie dieses nach Aufforderung ein. Mit "Enter”
bestatigen Sie dieses.

Wenn kein Passwort verlangt wird, verbindet sich in.touch
automatisch.

Sobald das in.touch mit einem Netzwerk verbunden
ist, erscheint ein griines Zeichen neben der
Netzwerkbezeichnung.
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Bedienfeld Funktionen

Einstellungen wilan

in.touch 2

Einstellungen

Einstellungen Warmm

Wenn eine Pumpe lauft,
erzeugt sie Warme, was die

. Wassertemperatur erhéhen
kann. Bei Aktivierung

Arrm RAlickhE Aiaca Ciimlikiam
~

EIN

8:01am WLan (in.touch 2)

Wenn ein in.touch 2 erkannt wurde, erscheint dieses in
der Anzeige (in.k1000+ version 12 und élter).

— Miscellaneous (Sonstiges)

In diesem Men( kénnen Sie die Option "warmes
Wetter" und Info-Nachrichten im Media Center &ndern.

F— Warmes Wetter

Wenn eine Pumpe lauft, erzeugt sie Warme, die

Ihre Wassertemperatur erhdhen kann. Die Option

"Warmes Wetter" gibt Ihnen die Moglichkeit, die Gber

. die Temperaturfunktion eingeschréankten Filterzyklen
zu umgehen. Wenn das Warm-Wetter "AUS" ist,

wird die Filtrations-Grenztemperatur deaktiviert und

Ihre Spa-Filterung wird fortgesetzt, auch wenn die

Wassertemperatur hoch ist.
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Bedienfeld Funktionen

Dricken Sie die Taste, um die
Informationsmeldungen
anzuzeigen

Anzeigen

Einstellungen Uber

in.k1000 48 v21.01_07
in.yt 321v1.56

Low-Level Konf. 1
in.mix 32 v2.00

in.stream 2 52 v6.00

FA4 ../ AN

24

Info-Meldungen

Driicken Sie die "Anzeigen"-Taste um Info-Meldungen
zu verandern. Wenn "Anzeige ausblenden" ausgewahlt
ist, wird die SWM-Anzeige flir Smart Winter Mode nur
angezeigt, wenn ein SWM-Spulzyklus in Aktion ist.
Anderenfalls wird SWM immer dann angezeigt, wenn
entsprechend kalte Bedingungen fur diesen Modus
bestehen. Wenn ausblenden ausgewahlt wurde, wird
die Information fir ausgesetzes Filtern und Heizen nicht
angezeigt.

Uber

Dieser Bereich zeigt Informationen tber die in.k1000+
Softwarenummer und die Versionsnummern der
einzelnen Komponenten Ihres Systems.

Bildschirm reinigen

Diese Anzeige erscheint, wenn zu viel Wasser auf dem
Bildschirm ist. Wischen Sie einfach Uberschiissiges
Wasser weg.




Bedienfeld Funktionen

30 Minuten

Dauer

2

Intensitat

Start

WMmen

1 Minuten

(&)

o~ Dauer

2
() em—
1 Intensitat

8:0%7am

e

8:0%7am

Schwimmfunktionen

Dieses MenU ist nur verfligbar, wenn die Option
Schwimmen in der Spa-Konfiguration aktiviert ist.

Die Dauer aller Trainingstbungen und die /Intensitét aller
Ubungen sind auf dieser Seite eingestellt. Die Anzahl der
verflgbaren Intensitdten hangen von der Konfiguration
des Swim-Spa und von der ausgewahlten Trainingstibung
ab, deren Name oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Von dieser Seite aus kénnen Sie auch auf Folgendes
zugreifen:

e Auswahl der Trainingsiibungen
e Schwimmeinstellung

Um ein Element auszuwahlen, schieben Sie das
rechte Rad bis das gewtinschte Symbol in der Mitte
hervorgehoben ist.

Wenn Sie fertig sind, driicken Sie Start, um die
Trainingseinheit zu starten. Die Schaltfléchen Fortfahren
und Stopp sind auch verfligbar, wenn zuvor eine
Schwimmsitzung angehalten wurde.

Schwimmeinstellung

Auf der Seite Schwimmeinstellung kbénnen Sie
folgende Parameter einstellen:

o Aufwérmen

e Abklingen

e Schrittzeit

e \orbereitungszeit

e Licht (wenn in.mix installiert ist)

Aufwarmen & Abklingzeit

Auf diesen Seiten kénnen Sie die Dauer und
Intensitat des Aufwarm- und Abklingabschnitts Ihrer
Trainingstibung einstellen.

Beachten Sie, dass die Aufwarm- und Abklingzeit-
Einstellungen flr alle Trainingstibungen gelten.
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Bedienfeld Funktionen

A=

£

90 Sekunden

Dauer

mmen Worbereitun

10 Sekunden

Dauer

Licht

Lichtzone Far
Schwimm-Feedback
verwenden

;
",
w

g:01am

L

B:01am

Lo

Schrittzeit

Auf dieser Seite kdnnen Sie die Schrittzeit flr die
Trainingseinheit einstellen. Die Schrittzeit gilt fir
alle Trainingstibungen auBer bei den Einstellungen
Ausdauer, Kraft und Personalisiert.

Vorbereitungszeit

Auf dieser Seite kdnnen Sie die Vorbereitungszeit
einstellen. Die Vorbereitung ermdglicht es dem
Schwimmer, zwischen dem Zeitpunkt, an dem er

auf die Schaltflache "Start" der Schwimmseite driickt, und

dem Zeitpunkt, zu dem das Schwimmtraining beginnt,
sich auf den Start einzustellen. Setzen Sie Dauer auf

0 Sekunden wenn Sie keine Vorbereitungszeit mochten.

Licht (vorausgesetzt in.mix ist installiert)

Auf dieser Seite kdnnen Sie auswahlen, welche in.mix-
Zone fir das Feedback zum Schwimmen verwendet
werden soll.

Wenn mindestens eine Zone fiir Feedback ausgewahlt

ist, blinkt diese und andert ihre Farbe je nach Fortschritt

wahrend des Schwimmtrainings:

1-  Blinkt wahrend des Vorbereitungs-Countdowns
blau

2-  Wird wahrend des Aufwarmens gelb

3-  Nach dem Aufwarmen reichen die Farbtone je
nach Schwimmestérke von hellblau bis hellrot

4~ Blinkt zweimal, wenn sich die Intensitat wahrend
des Trainings andert

5-  Wechselt zu einer hellblauen Farbe wahrend
der Abklingzeit




Bedienfeld Funktionen

Schwimmen Trainingsubungen &:07am Trai n I ngsu bungen

Auf der Auswahlseite fir Trainingstibungen kdnnen
Sie die gewlinschte Trainingsibung auswahlen. Die
aktuell ausgewahlte Ubung ist markiert und mit einem
griinen Hakchen versehen. Um eine andere Ubung
auszuwahlen, blattern Sie einfach durch die Liste und
klicken auf ihren Namen.

Ausdauer:

Bei dieser Trainingstibung wird das
Schwimmtraining Gber die gesamte Dauer
mit konstanter Intensitat ausgefihrt.

Runde:

Diese Trainingstibung fuhrt Intervalle mit
hoher und niedriger Intensitat mit gleicher
Schrittzeit aus.

Ubergang:
Diese Trainingstibung fuhrt eine Reihe von
Schritten mit zufalligen Intensitaten aus.

Cardio:

Diese Trainingstibung flhrt zwei
aufeinanderfolgende Schritte mit hoher
Intensitdt und dann einen Schritt mit niedriger
Intensitat aus.

Kraft:

Diese Trainingstibung fuhrt ein ,,Pyramiden®
-Programm durch, bei dem die Intensitat
schrittweise ansteigt, bis das Maximum
erreicht ist. Sie nimmt dann schrittweise ab
und endet bei niedriger Intensitat.

Personalisiert:

Es stehen drei personalisierte
Trainingstbungen zur Verfligung, die zur
Erstellung eines benutzerdefinierten
Trainingsmusters bearbeitet werden kdnnen.
Um eine personalisierte Trainingstibung zu
bearbeiten, beriihren Sie das Bleistiftsymbol
am rechten Ende der gewlinschten
personalisierten Ubung, um das
Bearbeitungsfenster der Trainingstibung

zu offnen.
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Bedienfeld Funktionen

alisiert 1 & Personalisierte Einstellungen
derTrainigsiibungen

Auf dieser Seite kdnnen Sie eine personalisierte
Trainingstibung erstellen. Zeichnen Sie einfach das
gewlinschte Trainingsmuster auf dem Bildschirm und /
I oder passen Sie jeden einzelnen Schritt an die
gewlnschte Intensitat an. Die Dauer der 20
verflgbaren Schritte wird an die im Hauptfenster
Abbrechen Bestitigen gewahlte Dauer angepasst.
Wenn das personalisierte Muster abgeschlossen ist,
driicken Sie Beststigen, um die Anderungen zu
Bezeichnung des Trainings speichern und zum Schwimmfenster zurlickzukehren.

John| & Sie kdnnen auch jederzeit auf Abbrechen driicken,

‘ ohne die Anderungen zu speichern
q

Personalisierte Trainingstibungen kénnen ebenfalls
umbenannt werden Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol
rechts von der Trainingsname.

_Abbrechen‘
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Bedienfeld Funktionen

Pause

Runde

Pause

Runde

Pause

Pause

Schwimm workout

Wenn Sie die Start-Taste driicken, wird der
Vorbereitungszahler angezeigt und beginnt
herunterzuzahlen, sodass der Schwimmer in Position
gebracht werden kann, bevor die Schwimmesitzung
startet. Sie konnen die Pausetaste driicken, um die
Trainingseinheit zu unterbrechen und um auf die
Startseite zurtickzukehren.

Die Tastatur kann auch in den Schlafmodus versetzt
werden, indem Sie auf das Schlafsymbol oben rechts
auf dem Bildschirm drlicken, um zu verhindern, dass
Wasser auf die Tastatur spritzt und die
Schwimmsitzung versehentlich gestoppt wird.

Wahrend der Trainingssitzung wird eine
Zusammenfassung der Sitzung angezeigt.

Ein Schwimmer-Symbol wird auch auf dem Bildschirm
angezeigt und bewegt sich im Verlauf der
Schwimmsitzung nach rechts.

Wéhrend der Aufwarmphase lauft ein gelber
Countdown herunter, wahrend die eingestellte
Trainingszeit rechts angezeigt wird.

Sobald der Aufwarm-Timer den Wert Null erreicht hat,
beginnt die Trainingssitzung und folgt der ausgewahlten
Trainingstibung, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Wenn das Trainingsprogramm abgeschlossen ist, tritt
der Schwimmer in den Abschnitt fur die Abklingzeit
der Sitzung ein, der hellblau angezeigt wird.

Die verstrichene Trainingszeit bleibt auf der linken
Seite und ein hellblauer Timer erscheint auf der
rechten Seite, um die in der Abklingzeit verbrachte
Zeit anzuzeigen.
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Bedienfeld Funktionen

in.stream 2 Funktionen

Dieses Men ist nur verfligbar, wenn eine in.stream 2
Audio Station als Spa-Zubehor erkannt wurde.

Mit dieser Seite kodnnen Sie die aktiven Audio Resourcen
ansteuern. Beachte: Nur die Funktionen, welche das
Gerat unterstitzt, werden angezeigt. Von dieser Seite aus
kdnnen Sie folgendes steuern:

® in.stream 2 ein/aus

o [ autsprecher Einstellungen
e Auswahl der Audio-Quelle
— * Bluetooth entkoppeln

Um ein Symbol auszuwahlen, bewegen Sie das rechte
Rad bis das gewlinschte Symbol in der Mitte hell
aufleuchtet.

Mehr Informationen tiber in.stream 2 Audio Station
erhalten Sie im in.stream 2 Handbuch.

501am Power

Um das in.stream 2 ein oder auszuschalten, tippen Sie
auf das Symbol in der Mitte des Bildschirmes.

O

Ein (rot) Aus (griin)

Symbol dricken, um
in.stream 2 einzuschalten
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Bedienfeld Funktionen

Rech

Hinten

Bluetaath Ursprung

B Bluetooth
()

Bluetooth

Von der eigentlichen Quelle
trennen

Trennen

ts

&07am

Lautsprecher Einstellungen

Bewegen Sie die Schieberegler, um die Balance, den
Fader und den Subwoofer einzustellen.

Die Symbole fuir Fader und Subwoofer erscheinen nur,
wenn die entsprechenden Komponenten an in.stream 2
angeschlossen sind.

Ursprung Menii

Um den Audio-Ursprung zu andern, tippen Sie auf die
gewlinschte Quelle.

Anmerkung: Nur die an in.stream 2 angeschlossenen
Quellen werden im Mend "Ursprung" angezeigt.

Bluetooth entkoppeln

Wenn ein Gerat mit Bluetooth Technologie mit

in.stream 2 gekoppelt ist, kdnnen Sie es durch tippen
der Taste "Trennen" am unteren Rand des Bildschirmes
entkoppeln.

So verhindern Sie auch, dass sich in.stream 2
automatisch wieder verbindet, solange bis Sie die
Koppelung mit dem Gerat selbst wieder herstellen.
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Bedienfeld Funktionen

in.clear Information

C in.clear erzeugt Brom
4

]
~ 4 Boost mode disabled

in.clear

Symbol driicken, um in.clear
einzuschalten

&

in.clear

Konzentrationsgrad im

grinen Bereich halten. Durch

° die Zugabe von frischem
4 Wasser sinkt der Grad. Mit
der Zugabe von

8:07am

9

in.clear Funktionen

Dieses Meni steht nur zur Vefigung wenn in.clear im
Spa-Zubehdr erkannt wurde.

Das in.k1000+ Bedienfeld kann zusammen mit dem
in.clear sanitation-System verwendet werden.

Das in.clear MenU erlaubt Ihnen die Konfiguration der
Pflege und Boost- Einstellungen. Das in.clear Hauptmen(
zeigt den momentanen Status an.

Gerét an oder aus; Erzeugung von Brom ja/nein.

Fur mehr Informationen Gber in.clear, Bromdosierung
und andere Einstellungen schauen Sie im in.clear
Benutzerhandbuch.

in.clear ein/aus

Dricken der Taste fur 5 Sekunden ist erforderlich. um
in.clear auszuschalten. So wird vermieden, das die
Wasserpflege versehntlich ausgeschaltet wird.

Schritt 1/ Ein Schritt 2/ Aus Aus
(rot) (gelb) (griin)

Bromicharge™ level

Die Bromicharge Seite zeigt lhnen die momentane
Bromsalz- Konzentration im Wasser an. Dieser sollte
idealerweise in der Mitte der Skala sein. Folgen Sie der
Anzeige auf dem Bildschirm, um das Level anzuheben
oder zu senken.

Anmerkung: Es kann einige Zeit dauern, bis in.clear den
Wert erfasst hat. Wahrend dieser Zeit wird ein Warte-
Symbol neben der Skala angezeigt.

Auf dieser Seite werden keine Einstellungen
vorgenommen; sie ist rein informativ.
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Bedienfeld Funktionen

in.clear erungsnivea 8:01am Veréndern des Boost-Levels

Der Boost - Level wird verwendet, um die gewlnschte
Anzahl der Boosts einzustellen. Als Daumenregel gilt:
der Grad entspricht der Anzahl von Nutzern des Spas.

5 Minuten nach Starten einer
Pumpe wird der Boost-Modus
aktiviert. Als Daumenregel

P‘ gilt: der Grad entspricht der . 5 Minuten nach Starten einer Pumpe wird der Boost-
Anzahl von Nutzern des Spas. - Modus aktiviert.
ey warkung B:01am Verdnderung des Konzentrationsgrades

Der Konzentrationsgrad kann verandert werden und
Konzentrationsgrad des muss mit einem Testkit ermittelt werden. Der Wert
T N [Reyphs THEE O sollte zwischen 3-5 ppm liegen. Wenn der Wert 3
P‘ Er sollte zwischen 3 - 5 ppm ﬁ aufeinanderfolgende Tage im entsprechenden Bereich
liegen. Wenn Ihr Brom-Grad 3 liegt, ist die Konzentration richtig eingestellt. Wenn Sie das
: Konzentrationslevel auf mehr als 2 stellen, werden Sie

Prifen Sie den

zu einer Bestatigung aufgefordert.
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Bedienfeld Funktionen

in.mix Funktionen

Dieses Menu wird angezeigt, wenn in.mix als Zubehdr angeschlossen ist und vom System erkannt wird.
Werkseitig geht das MenU auf zone 2, wenn Sie das in.mix -Men( aufrufen.

Synkronisation/
Desynkronisation Symbol

Modus Auswahl:
in.mix Symbol

Farb-Rad Regenbogen-Symbol

[e

Zone 1
Zone 2

Zone 3

aus

Zonen - Auswahl

Um eine Zone auszuwdhlen, drehen Sie am rechten Rad
bis das gewlinschte Symbol in der Mitte hell aufleuchtet.
In dieser Auswahl kénnen Sie die Farbe dndern.

Farbwechsel

Sobald Sie eine Zone ausgewahlt haben, wéhlen Sie eine
Farbe aus oder verwenden Sie das Regenbogensymbol
flr einen Farbwechsel.

einfaus

Es gibt 2 Moglichkeiten in.mix ein oder auszuschalten.
Die Erste ist die Verwendung des Licht-Symbols auf dem
Spa-Bildschirm. Die zweite Moglichkeit ist das Berthren
der Lampensymbole rechts und links neben dem
Intensitats-Schieberegler.

Intensitat an

Synchronisation der Zonen
Die Symbole fiir Synchronisation/Desynchronisation

ermoglicht lhnen, die Farben der einzelnen Zonen
anzugleichen.

Intensitat

Der Schieberegler unten auf dem Bildschirm ermdglicht
Ilhnen, die Intensitat der Farbe zu verandern.




Fehlermeldungen

Die unten gezeigte Tabelle zeigt verschiedene Fehlermeldungen, die auf dem Haupt-Bildschirm erscheinen kénnen.

Sehen Sie im Bereich Fehlerbehebung und Fehlermeldungen des Handbuches Ihres Spa-Paketes nach.

Beachten Sie, dass bei einer Swimspa-Konfiguration die Fehlermeldung vom Master, bzw. Slave-Spa-Paket kommen

kann.
Code Message
HL High Limit -Schaltung wurde ausgelost
FLO - LO1 FLO - LO2 FLO FLO-Bedingung prifen - Filter, pumpe, verstopfung, schleuse, wasserstand prifen
NO FLO NO FLO persist., alles aus - Filter, pumpe, verstopfung, schleuse, wasserstand priifen
HR Hardware-Fehler wurde entdeckt (sehr gravierend)
OH Spa-Temperatur ist zu hoch
Pr Temperatursonde oder Stromungssonde defekt
AOH Interne Temperatur zu hoch
FLC Druckschalter ist geschlossen
SPin Problem bei Eingangsspannung
RH NC Ubertragungs-/ Anschlussfehler zwischen in.xm2 - in.therm
RH ID in.xm2 und in.therm inkompatibel
SCER Fehler erkannt im Lernmodus
F1 in.xm2 Sicherung # 1 ist defekt
F2 in.xm2 Sicherung # 2 ist defekt
F3 in.xm2 Sicherung # 3 ist defekt
ER1 SwimSpa Konfiguration: 2. Steuerung (slave unit) fehit
Hr Hardware-Fehler wurde erkannt (Heizungssicherung)
UPL Das Spa-Paket hat keine gliltige Software.
Bitte stecken Sie den gliltigen in.stick ein und machen ein Softwareupdate
CFLO Keine Stromung
HIBr Fullen Sie frisches Wasser in den Spa
HiBr Fullen Sie frisches Wasser in den Spa
LoBr Fluigen Sie BromiCharge dem Spa-Wasser zu
NoBr Flgen Sie BromiCharge dem Spa-Wasser zu
Comm Uberpriifen Sie die Kabelverbindungen
Supp Schliessen Sie das Stromkabel an 240V an
HP1-99 Fehler Warmepumpe! Service-Code 1-99, Handler kontaktieren
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Ausstattungstabelle

Die folgende Tabelle zeigt die Ausstattung und/oder Optionen, welche fur das in.k1000+ Bedienfeld zur Verfligung
stehen, sowie die neueste Software-Version, die fir die Ausstattung/Option zur Verflgung steht. Alle neueren Versionen
unterstiitzen die Ausstattung weiterhin.

Anmerkung in.k1000+ besitzt alle Funktionen des in.k1000.

Bedienfeld Funktionen Friiheste Version
Schwimmfunktionen 5.00
Funktionen der Warmepumpe 14.00




Spezifikationen

Modell Teile Nummer Bezeichnung

in.k1000+ 0607-005033 IN.K1000-V2-BK-GE1
in.k1000+ 25' cable 0607-005036 IN.K1000-V2-BK-25FT-GE3
in.k1000+ chinese 0607-005035 IN.K1000-V2-BK-CHINESE-GE1
in.k1001+ 0607-008087 IN.K1001-V2-CL-GE1
in.k1001+ 25' cable 0607-008088 IN.K1001-V2-CL-25FT-GE2
Umgebung

Betriebstemperatur: -4°F (-20°C) bis 149°F (65°C)

Lagertemperatur: -22°F (-30°C) bis 185°F (85°C)

Schutz gegen Wasser: IPX5

Mechanisch

Gewicht: 1.05 Ibs (0.48 kg)

Abmessungen (B x H x T): 7,49"x5,17"x1,93"
(190 mm x 1031 mm x 49 mm)

Audio Spezifikationen
Audio Quelle: in.stream 2

Kompatibilitat
in.yt, in.ye, in.yj, in.xe, oder in.xm2 Spa -Pakete mit der entsprechenden Software -Version

Spezifikationen kénnen ohne vorherige Anklindigung geéndert werden
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